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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения 

SIP–клиента «Колибри-SIP» (далее по тексту – изделие). 

Руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые 

обслуживающему персоналу для полного использования функциональных 

возможностей изделия при эксплуатации и включает в себя установку, 

настройку и дальнейшее использование его на смартфонах (далее по тексту – 

мобильное устройство), функционирующих под управлением ОС Аврора версии 

4.0  и выше. 

Руководство по эксплуатации рассчитано на обслуживающий персонал, 

имеющий опыт работы с мобильными устройствами, функционирующими под 

управлением ОС Аврора версий 4.0 и выше. 

На всех этапах эксплуатации изделия необходимо руководствоваться 

эксплуатационной документацией (ЭД) на изделие. 
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1 Описание и работа изделия 

1.1 Назначение изделия 

1.1.1 Изделие       представляет     собой     установочный     файл      

kolibrisip-0.1-1.armv7hl.rpm, записанный на карту памяти microSDHC и 

предназначенный для установки приложения Колибри-SIP, обеспечивающего 

обмен речевой и текстовой информацией между абонентами мобильных 

устройств. Приложение устанавливается на мобильных устройствах, 

функционирующих под управлением ОС Аврора версии 4.0 и выше.  

Приложение предназначено для обмена речевой информацией и 

короткими текстовыми сообщениями между абонентами мобильных устройств с 

использованием протокола SIP. 

1.1.2 Функционирование приложения Колибри-SIP после инициализации 

(настройки) в вычислительной среде мобильного устройства может 

осуществляться в фоновом режим. 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 На эксплуатацию изделие поставляется в виде установочного файла 

kolibrisip-0.1-1.armv7hl.rpm, записанного на microSD-карте. 

1.2.2 Приложение Колибри-SIP обеспечивает: 

- возможность настройки пользователем; 

- обмен речевой информацией с использованием протокола SIP; 

- создание чатов; 

- обмен текстовыми сообщениями в чате с использованием протокола SIP; 

- ведение справочника абонентов и журнала звонков. 

1.3 Состав изделия 

1.3.1 Состав изделия указан в разделе «Комплектность» документа     

«SIP-клиент «Колибри-SIP» Этикетка». 

1.3.2 Изделие поставляется в негерметичной упаковке (далее по тексту – 

упаковка). 



 

F 

5 

 

1.4 Маркировка и пломбирование 

1.4.1 Маркировка изделия выполняется в соответствии с требованиями 

конструкторской документации. 

1.4.2 Ящик для упаковывания изделия опломбирован бирками. На бирки 

поставлены клейма ОТК. 

1.5 Упаковка 

1.5.1 Изделие упаковано в негерметичную упаковку для 

транспортирования в соответствии с требованиями конструкторской 

документации.  

1.5.2 Ящик для упаковывания изделия изготовлен из картона. В ящик 

укладывается изделие, руководство по эксплуатации на СD-R диске по 

указанию в договоре на поставку, этикетка, упаковочный лист.  
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2 Использование изделия по назначению 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 К эксплуатации изделия допускаются лица, изучившие руководство, а 

также имеющие опыт работы с мобильными устройствами, функционирующими 

под управлением ОС Аврора. 

2.1.2 Выполнение основных функций приложения Колибри-SIP возможно 

только после его предварительной установки на мобильное устройство и 

настройки, а также при наличии на мобильном устройстве файла с кодом 

активации. 

Примечание  – Файл с кодом активации приложения Колибри-SIP может быть 

скопирован с microSD-карты или загружен в мобильное устройство другим способом. 

Процесс установки приложения Колибри-SIP осуществляется с помощью 

встроенных средств ОС Аврора и выполняется аналогично другим приложениям, 

установочный файл для которых имеет расширение .rpm. 

Примечание  – Приведенные в руководстве рисунки служат для отображения 

основных оконных форм приложения Колибри-SIP. Значения, приведенные в 

изображенных на рисунках окнах, указаны в качестве примера. Переход из одного окна 

в другой выполняется по нажатию значка  ,  по нажатию в верхней части окна на 

область  или область  . 

 

2.2 Подготовка изделия к использованию 

2.2.1 Подготовка изделия к работе 

2.2.1.1 Подготовка изделия к работе включает в себя следующие действия: 

- вскрытие упаковки с предварительной проверкой сохранности клейм; 

- вскрытие пакета с Этикеткой; 

- извлечение изделия (карты памяти microSDHC) из упаковки с проверкой 

ее содержания на соответствие разделу «Комплектность» этикетки; 

- изучение Рукуоводства по эксплуатации. 

Далее необходимо установить приложение Колибри-SIP на мобильное 

устройство, используя установочный файл kolibrisip-0.1-1.armv7hl.rpm.  

Примечание  – Файл kolibrisip-0.1-1.armv7hl.rpm может использоваться для 

установки приложения Колибри-SIP на несколько мобильных устройств. 
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Для установки приложения Колибри-SIP на мобильное устройство 

необходимо: 

- выключить мобильное устройство (если оно было ранее включено); 

- с помощью скрепки (входит в коплект мобильного устройства) извлечь из 

мобильного устройства слот для microSD-карты (далее по тексту – слот); 

- установить в слот изделие (карту памяти microSDHC); 

- установить слот в мобильное устройство; 

- включить мобильное устройство; 

- перейти на страницу с приложениями. На экране мобильного устройства 

отобразится окно в соответствии с рисунком 1. 

 

Рисунок 1 

 

- запустить приложение «Файлы»; 

- выбрать тип носителя microSD – нажать на икнку  в соответствии с 

рисунком 2; 
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Рисунок 2 

 

- нажать на строку с именем kolibrisip-0.1-1.armv7hl.rpm в соответствии с 

рисунком 3; 
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Рисунок 3 

- запустить установку приложения Колибри-SIP, нажав на кнопку 

«Установить» в сответствии с рисунком 4; 

 

Рисунок 4 
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- процесс установки завершается появлением записи «Установка успешна» 

и иконки  в окне приложение в соответствии с рисунком 5. 

 

Рикунок 5 

 

После установки приложения необходимо его загрузить (запустить) на 

мобильном устройстве и настроить. Настройка включает в себя:   

- настройку приложения Колибри-SIP в соответствии с п.2.2.3; 

- настройку аккаунта в соответствии с п.2.2.4.  

Примечание  – Возможен ввод настроек приложения из файлов, находящихся в 

памяти мобильного устройства (восстановление настроек).  
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2.2.2 Загрузка приложения Колибри-SIP 

2.2.2.1 Для загрузки приложения Колибри-SIP необходимо в мобильном 

устройстве перейти на страницу с приложениями. На экране мобильного 

устройства отобразится окно в соответствии с рисунком 5. 

 

Нажать иконку . На экране мобильного устройства отобразится 

окно загрузки приложения Колибри-SIP  в соответствии с рисунком 6. 

 

Рисунок 6 

При первом включении, после завершения загрузки    

приложения Колибри-SIP, на мобильном устройстве отобразится окно с 

запросом предоставления прав доступа. 
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Нажать кнопку Подтвердить. На мобильном устройстве отобразится окно 

Проверка лицензии. 
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 Для завершения работы приложения Колибри-SIP небходимо нажать 

значок . 

Нажать кнопку Лицензионный файл. Отобразится окно со списком  

файлов. 

 

Выбрать файл с кодом активации (лицензионный файл) и нажать  справа 

на область  для проверки лицензии, либо нажать слева на область   для 

отмены проверки лицензии и возврата в окно Проверка лицензии.  

При успешной проверка лицензии на мобильном устройстве отобразится 

окно Настройки с пунктами Настройки аккаута, Настройки приложения в 

соответствии с рисунком 7. 



 

 

14 

 

Рисунок 7 

Для завершения работы приложения Колибри-SIP необходимо нажать 

значок . 

2.2.3 Настройка приложения Колибри-SIP 

2.2.3.1 Для настройки приложения Колибри-SIP необходимо в окне 

Настройки,в соответствии с рисунком 7, нажать пиктограмму  

 . На мобильном устройстве отобразится окно Настройка приложения 

с пунктами в соответствии с рисунком 8. Далее необходимо настроить 

приложение с учетом данных, приведенных в таблице 1. 
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Рисунок 8 

Описание содержимого окна Настройка приложения приведено в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Пункт/параметр Назначение 

Адресация/IP-адрес сервера АТС Ввод, корректировка IP-адреса сервера АТС 

Аудио/Аудио кодек Выбор используемого аудио кодека 

Аудио/Шумоподавление Включение/выключение режима шумоподавления 

Аудио/Эхоподавление Включение/выключение режима эхоподавления 

Аудио/Чувствительность микрофона Настройка чувствительности микрофона 

Другие настройки/Бэкап настроек Сохранение текущих настроек в файл 

Другие настройки/Восстановление Восстановление настроек из файла 

Другие настройки/Мониторинг сетевого 

трафика 

Включение/выключение режима мониторинга 

сетевого трафика  

Другие настройки/  
Просмотр журнала сетевого трафика 

Мелодия/Мелодия звонка Выбор мелодии входящего звонка 

Мелодия/Мелодия сообщения Выбор мелодии входящего текстового сообщения 

Внешний вид/Тема Выбор темы 

Внешний вид/Цвет темы Выбор цвета темы 
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Для выбора аудио кодека необходимо в пункте Аудио нажать строку 

Аудио кодек. На мобильном устройстве отобразится окно Аудио кодек 

 

В  окне Аудио кодек необходимо выбрать тип используемого аудио кодека 

и нажать слева область  для перехода  в окно Настройки приложения. 

Для восстановления настроек из файла необходимо в пункте 

Другие настройки нажать кнопку Восстановление. На мобильном устройстве 

отобразится окно со списком файлов 
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В  окне  со списком файлов необходимо выбрать файл для восстановления 

настроек и  нажать  для перехода в окно Настройки приложения.  

Для просмотра журнала сетевого трафика в пункте Другие настройки 

нажать на значок . На экране мобильного устройства отобразится окно 

Журнала сетевого трафика 

 

 

Журнал сетевого трафика содержит данные о дате и времени фиксации 

события, наименовании  Wi-Fi-сети и состоянии подключения, объемах 

входящего и исходящего сетевого трафика. 

Запись данных в журнал сетевого трафика осуществляется только после 

включения режима Мониторинг сетевого трафика. 

Для полной очистки журнала сетевого трафика нажать значок . 

Выполнится очистка журнала. 
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Для удаления определенной записи в журнале сетевого трафика 

необходимо длительно нажать на соответствующую строку. На экране 

мобильного устройства отобразится окно  

 

 

 

Нажать строку Удалить. Выполнится удаление выбранной записи. Нажать 

область  для перехода в окно Настройки приложения в соответствии с 

рисунком 8. 

Для выбора мелодии звонка в пункте Мелодия нажать строку Мелодия 

звонка. На экране мобильного устройства отобразится окно со списком файлов в 

соответствии с рисунком 9.  
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Рисунок 9 

Выбрать файл мелодии звонка и нажать  для перехода в окно 

Настройки приложения в соответствии с рисунком 8.  

Для выбора мелодии сообщения в пункте Мелодия нажать строку 

Мелодия сообщения. На экране мобильного устройства отобразится окно со 

списком файлов в соответствии с рисунком 9.  

Выбрать файл и перейти в окно Настройки приложения в соответствии с 

рисунком 8. 

Для настройки внешнего вида приложения в пункте Внешний вид нажать 

на строку Тема и в появившемся списке выбрать соответствующий пункт, как 

представлено в следующем окне 
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Для выбора цвета темы в пункте Внешний вид нажать строку Цвет темы. 

На экране мобильного устройства отобразится окно с таблицей цвета темы.  
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Выбрать цвет темы и нажать  для перехода в окно 

Настройки приложения в соответствии с рисунком 8. 

Для сохранения указанных настроек необходимо в окне 

Настройки приложения нажать . 

2.2.4 Настройка аккаунта  

2.2.4.1 Настройка и регистрация аккаунта (учетной записи пользователя) на 

сервере   АТС должна осуществляться после настройки приложения (ввода IP-

адреса сервера АТС) в соответствии с п.2.2.3. 

2.2.4.2 Для настройки аккаунта в окне Настройки, соответствии с 

рисунком 3, нажать пиктограмму  . На экране мобильного устройства 

отобразится окно Настройки аккаунта в соответствии с рисунком 10. 
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Рисунок 10 

 

Далее необходимо настроить аккаунт с учетом данных, приведенных в 

таблице 2. Знаки пароля отображаются точками. Для просмотра пароля, при 

необходимости, нажать кнопку . 

Описание содержимого окна Настройки аккаунта приведено в таблице 2. 

Таблица 2 

Пункт/параметр Назначение 

Информация/Имя Ввод/корректировка наименования аккаунта 

Информация/Номер Ввод/корректировка цифрового SIP-номера  

Информация/Пароль Ввод/корректировка пароля для регистрации 

аккаунта на сервере АТС 

Вход в аккаунт Запуск процесса регистрации аккаунта на сервере 

АТС 
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Для запуска процесса регистрации аккаунта на сервере АТС нажать кнопку 

либо на индикатор , если он горит белым цветом. Далее 

необходимо дождаться успешного завершения запущенного процесса, когда 

индикатор  в окне Настройки аккаунта загорится зеленым цветом. Данный 

индикатор отображается в различных окнах приложения и имеет три состояния:  

- горит белым цветом – аккаунт не зарегистрирован на сервере АТС;  

- горит оранжевым цветом – выполняется регистрация аккаунта на сервере 

АТС; 

- горит зеленым цветом – аккаунт зарегистрирован на сервере АТС.  

Для выхода из аккаунта после его успешной регистрации на сервере АТС 

необходимо в окне Настройки аккаунта нажать кнопку  либо на 

индикатор , если он горит зеленым цветом. В результате данной операции 

аккаунт перейдет в состояние «не зарегистрирован». Далее пользователь 

приложения может при необходимости изменить данные своего аккаунта и 

зарегистрировать его на сервере АТС.  

После успешной регистрации инициализация (настройка) приложения 

считается завершенной. 

Для сохранения настроек аккаунта необходимо в окне Настройки аккаунта 

нажать .  

Далее необходимо нажать кнопку  в окне в соответствии с рисунком 3. 

На экране мобильного устройства отобразится окно приложения в соответствии с 

рисунком 11. 
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Рисунок 11 

Работа пользователя с приложением Колибри-SIP описана в п.2.4. 

 

2.3 Использование изделия 

2.3.1 Общие положения 

2.3.1.1 Порядок работы с приложением Колибри-SIP включает следующие 

действия: 

- включение мобильного устройства; 

- выбор сети связи; 

- работу с приложением Колибри-SIP в составе мобильного устройства в 

соответствии с п.2.4; 

- завершение работы с приложением Колибри-SIP в соответствии с п.2.4.6.  

2.3.1.2 Для выбора сети связи включить мобильное устройство. 

Встроенными средствами ОС Аврора выбрать сеть – Wi-Fi. Допускается 

использовать сети 3G, 4G (LTE). 
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2.3.1.3 Загрузить приложение Колибри-SIP, для этого выполнить п.2.2.2 

или убедиться в загрузке приложения Колибри-SIP.  

 

2.4 Работа c приложением Колибри-SIP в составе мобильного 

устройства 

2.4.1 Обмен речевой информацией 

2.4.1.1 Обмен речевой информацией в приложении Колибри-SIP может 

выполняться во вкладках чаты ,  набор номера  , журнал звонков , 

справочник абонентов .. 

2.4.1.2 Для обмена речевой информацией в чате необходимо выполнить: 

а) в основном окне приложения Колибри-SIP, в соответствии с рисунком 7, 

нажать вкладку  . На экране мобильного устройства отобразится окно  списка 

чатов в соответствии с рисунком 12; 

 
Рисунок 12 



 

 

26 

б) выбрать чат абонента, с которым будет осуществляться обмен речевой 

информацией, длительно нажав на соответствующую запись. На экране 

мобильного устройства отобразится окно в соответствии с рисунком 13;  

 

 

Рисунок 13 

 

в) нажать строку Позвонить. На экране мобильного устройства 

отобразится окно Вызов в соответствии с рисунком 14. 
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Рисунок 14 

 

Для отмены исходящего вызова необходимо нажать на нижнюю область экрана, 

«потянуть» вверх и выбрать  строку Завершить; 

г) после установления соединения, когда отобразиться окно, в 

соответствии с рисунком 15, начать обмен речевой информацией;  
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Рисунок 15 

 

В окне дополнительно отображаются следующие элементы управления: 

- значок . После нажатия на него на экране мобильного устройства 

отобразится окно с клавиатурой для ввода дополнительного номера; 

- значок . Он предназначен для включения и отключения динамика 

громкоговорителя (громкой связи). По умолчанию громкая связь отключена; 

- значок . Он предназначен для включения и отключения микрофона. По 

умолчанию микрофон включен. 

д) завершить обмен речевой информацией. Для этого необходимо в окне, в 

соответствии с рисунком 15, нажать на нижнюю область экрана, «потянуть» 

вверх и выбрать строку Завершить. После завершения соединения на экране 

мобильного устройства отобразится окно списка чатов в соответствии с 

рисунком 8. 

2.4.1.3 Для обмена речевой информацией с абонентом в окне набора 

номера необходимо выполнить: 
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а) в окне приложения  Колибри-SIP, в соответствии с рисунком 7, нажать 

вкладку . На экране мобильного устройства отобразится окно набора номера 

в соответствии с рисунком 16; 

 

Рисунок 16 

б) ввести номер абонента и нажать значок вызова . На экране 

отобразится окно исходящего вызова в соответствии с рисунком 14; 

в) дальнейшие действия абонента в соответствии с п.2.4.1.2 г), д). После 

завершения соединения на экране мобильного устройства отобразится окно 

набора номера в соответствии с рисунком 16. 

2.4.1.4 Для обмена речевой информацией с абонентом с использованием 

журнала звонков  необходимо выполнить: 

а) в основном окне приложения  Колибри-SIP, в соответствии с рисунком 7, 

нажать вкладку  . На экране мобильного устройства отобразится окно  

набора номера в соответствии с рисунком 17; 
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Рисунок 17 

 

б) нажать значок вызова в строке, соответствующей абоненту, с 

которым необходимо «созвониться». На экране отобразится окно исходящего 

вызова в соответствии с рисунком 14; 

в) дальнейшие действия абонента в соответствии с п.2.4.1.2 г), д). После 

завершения соединения на экране мобильного устройства отобразится окно 

журнала звонков в соответствии с рисунком 17. 

2.4.1.5 Для обмена речевой информацией с абонентом с использованием 

справочника абонентов необходимо выполнить: 

а) в окне приложения  Колибри-SIP, в соответствии с рисунком 7, нажать 

вкладку . На экране мобильного устройства отобразится окно  справочника 

абонентов в соответствии с рисунком 18; 
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Рисунок 18 

 

б) выбрать  абонента, с которым будет осуществляться обмен речевой 

информацией, длительно нажав на его запись. На экране мобильного устройства 

отобразится окно  с меню в соответствии с рисунком 19; 
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Рисунок 19 

 

в) нажать строку Позвонить. На экране отобразится окно исходящего 

вызова в соответствии с рисунком 14;  

г) дальнейшие действия абонента в соответствии с п.2.4.1.2 г), д). После 

завершения соединения на экране мобильного устройства отобразится окно 

справочника абонентов в соответствии с рисунком 18. 

2.4.1.6 Обмен речевой информацией с абонентом может осуществляться 

после приема входящего вызова от него, при этом появляется уведомление 

. Для этого необходимо: 

а) в окне, в соответствии с рисунком 20, нажать на верхнюю область 

экрана, «потянуть» вниз и выбрать строку Принять; 
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Рисунок 20 

 

Для отмены входящего вызова необходимо нажать на нижнюю область экрана, 

«потянуть» вверх и выбрать строку Отклонить. 

б) дальнейшие действия абонента в соответствии с п.2.4.1.2 г), д). После 

завершения соединения на экране мобильного устройства отобразится окно, 

которое было до появления окна входящего вызова. 

2.4.2 Обмен текстовыми сообщениями (режим чата) 

2.4.2.1 Обмен короткими текстовыми сообщениями с абонентом 

осуществляется в чате. Для его создания необходимо:  

а) в окне приложения Колибри-SIP, в соответствии с рисунком 7, нажать 

вкладку . На экране мобильного устройства отобразится окно списка чатов.  
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б) нажать значок . На экране мобильного устройства отобразится окно  

Выбор контакта в соответствии с рисунком 21; 

 

 

Рисунок 21 

 

В окне Выбор контакта приведен список абонентов из справочника, который 

предварительно должен быть создан в соответствии с п.2.4.4. 

в) кратковременно нажать строку с записью абонента, с которым будет 

выполняться обмен текстовыми сообщениями. На экране мобильного устройства 

отобразится окно  обмена в соответствии с рисунком 22; 
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Рисунок 22 

г) нажать на  для возврата в окно списка чатов. 

2.4.2.2 Для обмена короткими текстовыми сообщениями в чате 

необходимо: 

а) в окне приложения Колибри-SIP, в соответствии с рисунком 7, нажать 

вкладку . На экране мобильного устройства отобразится окно списка чатов; 

б) выбрать чат с определенным абонентом кратковременным нажатием на 

соответствующую строчку в списке (для выбора чата можно воспользоваться 

опцией поиска, нажав на значок  с последующим вводом текста для поиска). 

В результате отобразится окно чата в соответствии с рисунком 22. Принятые 

текстовые сообщения отображаются в левой части окна, а переданные – в 

правой;  
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в) для передачи текстового сообщения необходимо нажать на поле 

Введите сообщение, ввести текстовое сообщение и нажать  значок . 

Переданное сообщение отобразится в правой части окна в соответствии с 

рисунком 22; 

г) нажать на  для возврата в окно списка чатов. 

При приеме входящего сообщения от абонента появится уведомление 

 и в строке с данным абонентом в окне списка чатов 

появится значок непрочитанного сообщения . 

2.4.2.3 Для удаления чата необходимо: 

а) в окне приложения Колибри-SIP, в соответствии с рисунком 7, нажать 

вкладку . На экране мобильного устройства отобразится окно списка чатов; 

б) выбрать чат с определенным абонентом длительным нажатием на 

соответствующую строчку в списке (для выбора чата можно воспользоваться 

опцией поиска, нажав на значок ). В результате отобразится окно в 

соответствии с рисунком 13; 

в) нажать на строку Удалить. Выполнится удаление выбранного чата. 

2.4.3 Журнал звонков 

2.4.3.1 Для просмотра журнала звонков в окне приложения Колибри-SIP, в 

соответствии с рисунком 11, нажать кнопку . На экране мобильного 

устройства отобразится окно журнала в соответствии с рисунком 13. В журнале 

звонков приводится информация об исходящих и входящих вызовах абонентов, 

времени осуществления этих вызовов.   

2.4.3.2 Для  удаления отдельной записи из журнала звонков необходимо 

выполнить следующие действия: 

а) в окне журнала звонков, в соответствии с рисунком 13,длительно нажать  

на соответствующую запись (для выбора записи можно воспользоваться опцией 
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поиска, нажав на значок  с последующим вводом текста для поиска).  На 

экране мобильного устройства отобразится окно;   

 

 

б) нажать строку Удалить. Выполнится удаление выбранной записи. На 

экране мобильного устройства отобразится окно журнала звонков, в 

соответствии с рисунком 17, с обновленным списком звонков. 

2.4.3.3 Для очистки журнала звонков в полном объеме необходимо нажать 

значок  в окне на рисунке 17. 
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2.4.4 Работа со справочником абонентов 

2.4.4.1 Для работы со справочником абонентов в окне 

приложения Колибри-SIP в соответствии с рисунком 11 нажать вкладку . 

На экране мобильного устройства отобразится окно справочника абонентов в 

соответствии с рисунком 23. 

 

Рисунок 23 

 

2.4.4.2 Для добавления записи в справочник абонентов необходимо: 

а) нажать значок . На экране мобильного устройства отобразится окно  

Добавление в соответствии с рисунком 24; 



 

 

39 

 

Рисунок 24 

 

б) ввести в поля Имя и Номер телефона соответственно имя абонента и 

номер телефона абонента, зарегистрированный на сервере АТС;  

в) выбрать фотографию (аватар) абонента при необходимости. Для этого 

нажать значок  . На экране мобильного устройства отобразится окно со 

списком файлов; 
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г) выбрать фотографию из предложенных файлов и нажать область  для 

перехода в окно Добавление. В окне  Добавление  нажать область   для 

добавления абонента в справочник. 

2.4.4.3 Для редактирования записи абонента в справочнике абонентов 

необходимо: 

а) длительно либо кратковременно нажать запись абонента. В первом 

случае на экране мобильного устройства отобразится окно в соответствии с 

рисунком 25. 
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Рисунок 25 

Во втором случае на экране мобильного устройства отобразится окно 

О контакте; 
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б) нажать строку Редактировать в окне, в соответствии с рисунком 21, или 

значок  в окне О контакте. На экране мобильного устройства отобразится 

окно Редактирование в соответствии с рисунком 26; 
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Рисунок 26 

в) с помощью клавиатуры отредактировать имя абонента и (или) 

фотографию (аватар) абонента. Нажать область  для перехода в окно 

справочника абонентов. В окне справочника абонентов отобразится измененная 

запись. В случае отказа  от редактирования нажать область . 

2.4.4.4 Для удаления записи абонента в справочнике абонентов 

необходимо: 

а) длительно нажать запись абонента. На экране мобильного устройства 

отобразится окно в соответствии с рисунком 25; 

б) нажать строку Удалить и перейти в окно справочника абонентов.  

2.4.4.5 Для осуществления исходящего вызова абонента необходимо: 
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а) длительно нажать запись абонента. На экране мобильного устройства 

отобразится окно в соответствии с рисунком 25; 

б) нажать строку Позвонить. На экране отобразится окно исходящего 

вызова в соответствии с рисунком 14; 

в) дальнейшие действия абонента в соответствии с п.2.4.1.2 г), д). После 

завершения соединения на экране мобильного устройства отобразится окно 

справочника абонентов. 

2.4.4.6 Для открытия чата необходимо: 

а) длительно нажать запись абонента. На экране мобильного устройства 

отобразится окно в соответствии с рисунком 25; 

б) нажать строку Открыть чат. На экране мобильного устройства 

отобразится окно чата с выбранным абонентом в соответствии с рисунком 22.  

 

2.4.5 Настройка проложения Колибри-SIP 

2.4.5.1 Для настройки приложения Колибри-SIP в процессе работы 

приложения необходимо выполнить следующие действия: 

- в окне приложения, в соответствии с рисунком 11, нажать значок   На 

экране мобильного устройства отобразится окно Настройки в соответствии с 

рисунком 7; 

- выполнить настройки в соответствии с пп.2.2.3, 2.2.4. 

2.4.6 Завершение работы приложения Колибри-SIP 

2.4.6.1 Завершение работы приложения Колибри-SIP на мобильном 

устройстве выполняется  с помощью встроенных средств ОС Aврора.  
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3 Текущий ремонт 

3.1 Общие указания 

3.1.1 Изделие неремонтопригодно. 

Для оперативного восстановления работоспособности изделия в процессе 

эксплуатации используется запасной комплект изделия, поставляемый отдельно 

при указании в договоре на поставку. 

Неисправное изделие направляется в организацию-изготовитель для 

замены на исправное с последующим возвращением на объект эксплуатации. 

Время замены отказавшего изделия, включая время пересылки в организацию-

изготовитель и последующее возвращение на объект эксплуатации, не должно 

превышать 1,5 мес. 

В период действия гарантийных обязательств замена осуществляется 

организацией-изготовителем изделия, а после их окончания замена может 

проводиться организацией-изготовителем по отдельному договору. 

4 Хранение 

4.1 Изделие в упаковке устойчиво к хранению в капитальных отапливаемых 

хранилищах согласно ГОСТ 15150 - 69, ГОСТ В 9.003 - 80.  

Условия хранения: 

- температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 ºC; 

- относительная влажность  воздуха 80 % при температуре окружающей 

среды плюс 25 ºC. 

Срок хранения 1 год. 

4.2 Указанный срок хранения изделия действителен при соблюдении 

потребителем требований РИВУ.468359.123 РЭ. 

 

5 Транспортирование 

5.1 Транспортирование изделия должно осуществляться в упакованном 

виде в соответствии с ГОСТ РВ 0009-001 и ГОСТ 15150 в легких условиях в 

части воздействия механических факторов при   температуре окружающей   

среды   от   278 до 313 К (от плюс 5 до плюс 40 С).   
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6 Утилизация 

6.1 Порядок утилизации определяет организация, заказавшее изделие. 

6.2 Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей, 

экологической обстановки. 

 

7 Перечень сокращений 

ОС – операционная система 

SIP – Session Initiation Protocol – протокол инициирования сессии (сеанса)  

АТС – автоматическая телефонная станция 


